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NVR3816

NVR 16 camere IP D1 /8 canale 720P sau 4 camere Megapixel 1080P, suporta camere 
IP cu compresie H.264 si MPEG4, display realtime pentru toate canalele , functie 
pentaplex (display , inregistrare, playback, back-up, acces remote),protocoale retea 
TCP/IP,FTP,Email,UDP,DHCP,DNS,IPfilter, PPPOE,DDNS, suporta 8 HDD S-ata , 
suporta unitate optica interna (optional),port e-sata , 2 porturi USB,RS 232,RS 
485,management intrari si iesiri alarma ,PTZ,iesire video VGA si HDMI ,mouse , 
telecomanda,controlul speed domurilor cu mouse direct pe imagine (3D intelligent location 
- click on image) compatibile cu Dahua, Arecont Vision, AXIS, Canon, Dynacolor, 
Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY, ONVIF

1118.4 699

NVR3216

NVR 16 camere IP D1 /8 canale 720P sau 4 camere Megapixel 1080P, suporta camere 
IP cu compresie H.264 si MPEG4, display realtime pentru toate canalele , functie 
pentaplex (display , inregistrare, playback, back-up, acces remote),protocoale retea 
TCP/IP,FTP,Email,UDP,DHCP,DNS,IPfilter, PPPOE,DDNS, suporta 2 HDD S-ata , 
suporta unitate optica interna (optional), 2 porturi USB,RS 232,RS 485,management 
intrari si iesiri alarma ,PTZ,iesire video VGA si HDMI ,mouse , telecomanda,controlul 
speed domurilor cu mouse direct pe imagine (3D intelligent location - click on image) 
compatibile cu Dahua, Arecont Vision, AXIS, Canon, Dynacolor, Panasonic, SAMSUNG, 
SANYO, SONY, ONVIF

574.4 359

NVR3216-P

NVR 16 camere IP D1 /8 canale 720P sau 4 camere Megapixel 1080P, suporta camere 
IP cu compresie H.264 si MPEG4, cu Switch PoE 4 porturi integrat , display realtime 
pentru toate canalele , functie pentaplex (display , inregistrare, playback, back-up, acces 
remote),protocoale retea TCP/IP,FTP,Email,UDP,DHCP,DNS,IPfilter, PPPOE,DDNS, 
suporta 2 HDD S-ata , suporta unitate optica interna (optional), 2 porturi USB,RS 232,RS 
485,management intrari si iesiri alarma ,PTZ,iesire video VGA si HDMI ,mouse , 
telecomanda,controlul speed domurilor cu mouse direct pe imagine (3D intelligent location 
- click on image) compatibile cu Dahua, Arecont Vision, AXIS, Canon, Dynacolor, 
Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY, ONVIF

702.4 439

NVR5232

NVR 32 camere IP D1 /16 canale 720P sau 8 camere Megapixel 1080P, suporta camere 
IP cu compresie H.264 si MPEG4, display realtime pentru toate canalele , functie 
pentaplex (display , inregistrare, playback, back-up, acces remote),protocoale retea 
TCP/IP,FTP,Email,UDP,DHCP,DNS,IPfilter, PPPOE,DDNS, suporta 2 HDD S-ata , 
suporta unitate optica interna (optional), 2 porturi USB,RS 232,RS 485,management 
intrari si iesiri alarma ,PTZ,iesire video VGA si HDMI ,mouse , telecomanda,controlul 
speed domurilor cu mouse direct pe imagine (3D intelligent location - click on image) 
compatibile cu Dahua, Arecont Vision, AXIS, Canon, Dynacolor, Panasonic, SAMSUNG, 
SANYO, SONY, ONVIF

958.4 599 NOU!!
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NVR0404DS-L

NVR 4 camere IP D1 sau 4 camere Megapixel 720P, suporta camere IP Dahua cu 
compresie H.264 si MPEG4, display realtime pentru toate canalele , functie pentaplex 
(display , inregistrare, playback, back-up, acces remote),protocoale retea 
TCP/IP,FTP,Email,UDP,DHCP,DNS,IPfilter, PPPOE,DDNS, suporta 4 HDD S-ata , 
suporta unitate optica interna (optional),port e-sata , 2 porturi USB,RS 232,RS 
485,management intrari si iesiri alarma ,PTZ,iesire video VGA si HDMI ,mouse , 
telecomanda,controlul speed domurilor cu mouse direct pe imagine (3D intelligent location 
- click on image) compatibile cu Dahua, Arecont Vision, AXIS, Canon, Dynacolor, 
Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY, ONVIF

688 430

NVR0804DS-L

NVR 8 camere IP D1 sau 4 camere Megapixel 720P, suporta camere IP Dahua cu 
compresie H.264 si MPEG4, display realtime pentru toate canalele , functie pentaplex 
(display , inregistrare, playback, back-up, acces remote),protocoale retea 
TCP/IP,FTP,Email,UDP,DHCP,DNS,IPfilter, PPPOE,DDNS, suporta 4 HDD S-ata , 
suporta unitate optica interna (optional),port e-sata , 2 porturi USB,RS 232,RS 
485,management intrari si iesiri alarma ,PTZ,iesire video VGA si HDMI ,mouse , 
telecomanda,controlul speed domurilor cu mouse direct pe imagine (3D intelligent location 
- click on image) compatibile cu Dahua, Arecont Vision, AXIS, Canon, Dynacolor, 
Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY, ONVIF

1072 670

NVR1604DS-L

NVR 16 camere IP D1 sau 4 camere Megapixel 720P, suporta camere IP Dahua cu 
compresie H.264 si MPEG4, display realtime pentru toate canalele , functie pentaplex 
(display , inregistrare, playback, back-up, acces remote),protocoale retea 
TCP/IP,FTP,Email,UDP,DHCP,DNS,IPfilter, PPPOE,DDNS, suporta 4 HDD S-ata , 
suporta unitate optica interna (optional),port e-sata , 2 porturi USB,RS 232,RS 
485,management intrari si iesiri alarma ,PTZ,iesire video VGA si HDMI ,mouse , 
telecomanda,controlul speed domurilor cu mouse direct pe imagine (3D intelligent location 
- click on image) compatibile cu Dahua, Arecont Vision, AXIS, Canon, Dynacolor, 
Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY, ONVIF

1278.4 799

INDEX

DVR1604HF-U

DVR Hybrid 16 camere IP@D1/ 8 camere@720P/ 4 camere@1080p  si 16 camere 
analogice 25fps pe canal la D1, compresie H.264 realtime, display realtime pentru toate 
canalele ,functie pentaplex (display , inregistrare, playback, back-up, acces remote), 
protocoale retea TCP/IP,FTP,Email,UDP,DHCP,DNS,IPfilter, PPPOE,DDNS, suporta 8 
HDD S-ata , suporta unitate optica interna (optional),port e-sata , 4 porturi USB, RS 232, 
RS 485,management intrari si iesiri alarma ,PTZ,iesire video VGA si HDMI ,mouse , 
telecomanda,controlul speed domurilor cu mouse direct pe imagine (3D intelligent location 
- click on image) compatibile cu Dahua, Arecont Vision, AXIS, Canon, Dynacolor, 
Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY, ONVIF

2064 1290

INDEX

IPC-HDW2100

Camera dome exterior IP 1.3 MPixeli, Day/Night cu IR 20m, lentila 3.6mm compresie 
H.264,1.3M(1280×960), 720P(1280×720) D1(704×576), 
CIF(352×288),VGA(640×480),Bit Rate 32Kbps~8Mbps, Senzor 1/3" Megapixel Aptina, 
sensibilitate 0.1 Lux/F1.2 color, 0.05 Lux/B/W , temperatura de functionare                                 
-10°C~50°C, alimentare DC 12V+ PoE(IEEE802.3af).

297.6 186

Camere IP Megapixel

DVR Hybrid compresie H.264 realtime
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IPC-HFW2100

Camera de exterior IP 1.3 MPixeli, Day/Night cu IR 20m, lentila 3.6mm compresie 
H.264,1.3M(1280×960), 720P(1280×720) D1(704×576), 
CIF(352×288),VGA(640×480),Bit Rate 32Kbps~8Mbps, Senzor 1/3" Megapixel Aptina, 
sensibilitate 0.1 Lux/F1.2 color, 0.05 Lux/B/W , temperatura de functionare                                    
-10°C~50°C, alimentare DC 12V+ PoE(IEEE802.3af).

344 215

IPC-HF3100

Camera IP Box 1.3 MPixeli, Day/Night, compresie H.264, 1080P(1920×1080) , 
720P(1280×720) ,D1(704×576), CIF(352×288),VGA(640×480)
,Bit Rate 160Kbps~8Mbps, 1/3" 1.3 Megapixel Megapixel Aptina, sensibilitate 0.1 
Lux/F1.2 ,audio,slot SD card pentru inregistrare locala si backup (suporta SD-HC) 
temperatura de functionare  0°C~60°C, alimentare DC 12V+ PoE(IEEE802.3af).Nu 
contine lentila si suport

438.4 274 NOU!!

IPC-HFW3200S

Camera de exterior IP 2 MPixeli, Day/Night cu IR 20m, lentila 3.6mm compresie H.264, 
1080P(1920×1080), 1.3M(1280×960), 720P(1280×720) D1(704×576), 
CIF(352×288),VGA(640×480),Bit Rate 32Kbps~8Mbps, Senzor 1/3" Sony Exmor, 
sensibilitate 0.1 Lux/F1.2 color, 0.05 Lux/B/W , temperatura de functionare                                    
-10°C~50°C, alimentare DC 12V+ PoE(IEEE802.3af).

438.4 274 NOU!!

IPC-HDB3200P

Camera dome de exterior IP 2 MPixeli, Day/Night,lentila 3.6mm sau 2.8mm, compresie 
H.264,1080P(1920×1080), 720P(1280×720) D1(704×576), 
CIF(352×288),VGA(640×480),Bit Rate 32Kbps~8Mbps, Senzor 1/3" Sony Exmor, 
sensibilitate 0.2 Lux/F1.6 color , slot SD card pentru inregistrare locala si backup (suporta 
SD-HC) temperatura de functionare -10°C~50°C, alimentare DC 12V+ PoE(IEEE802.3af).

382.4 239

IPC-HF3200P

Camera IP Box 2 MPixeli, Day/Night, compresie H.264, 1080P(1920×1080) , 
720P(1280×720) ,D1(704×576), CIF(352×288),VGA(640×480)
,Bit Rate 160Kbps~8Mbps, 1/3" 2.0 Megapixel Sony progressive scan Exmor CMOS, 
sensibilitate 0.1 Lux/F1.2 ,audio,slot SD card pentru inregistrare locala si backup (suporta 
SD-HC) temperatura de functionare  0°C~60°C, alimentare DC 12V+ 
PoE(IEEE802.3af).Nu contine lentila si suport

652.8 408

IPC-HDW3200P

Camera dome de interior IP 2 MPixeli, Day/Night,IR 20m,lentila varifocala 3.3-12mm 
compresie H.264,1080P(1920×1080) , 720P(1280×720) D1(704×576), 
CIF(352×288),VGA(640×480),Bit Rate 32Kbps~8Mbps, 1/3" Sony Exmor, sensibilitate 
0.2 Lux/F1.6 color , intrari alarma 2, iesiri alarma 1, audio,slot SD card pentru inregistrare 
locala si backup (suporta SD-HC) temperatura de functionare          -10°C~60°C, 
alimentare DC 12V+ PoE(IEEE802.3af).

574.4 359 NOU!!
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IPC-HFW3200C

Camera de exterior IP 2 MPixeli, Day/Night cu  filtru mecanic, IR 20m, lentila varifocala 
3.3-12mm compresie H.264,1080P(1920×1080) , 720P(1280×720) D1(704×576), 
CIF(352×288),VGA(640×480),Bit Rate 56Kbps~8Mbps, 1/3" 2.0 Megapixel Sony 
progressive scan Exmor CMOS, sensibilitate 0.1 Lux/F1.6 color , intrari alarma 2, iesiri 
alarma 1, audio,slot SD card pentru inregistrare locala si backup (suporta SD-HC) 
temperatura de functionare -10°C~60°C, alimentare DC 12V+ PoE(IEEE802.3af).

953.6 596

IPC-HF3300P

Camera IP box 3 MPixeli, Day/Night, compresie H.264,3.0M(2048×1536) 
1080P(1920×1080) , 720P(1280×720) ,D1(704×576), CIF(352×288),VGA(640×480)
,Bit Rate 32Kbps~8Mbps, 1/3" CMOS, sensibilitate 0.1 Lux/F1.2 , intrari alarma 2, iesiri 
alarma 1, audio,slot SD card pentru inregistrare locala si backup (suporta SD-HC) 
temperatura de functionare 0°C~60°C, alimentare DC 12V+ PoE(IEEE802.3af).Nu contine 
lentila si suport

710.4 444

IPC-HDBW3300P

Camera dome de exterior IP 3 MPixeli, Day/Night,IR 20m,lentila varifocala 4.5-10mm 
compresie H.264,3.0M(2048×1536) 1080P(1920×1080) , 720P(1280×720) D1(704×576), 
CIF(352×288),VGA(640×480),Bit Rate 32Kbps~8Mbps, 1/3" CMOS, sensibilitate 0.2 
Lux/F1.6 color , intrari alarma 2, iesiri alarma 1, audio,slot SD card pentru inregistrare 
locala si backup (suporta SD-HC) temperatura de functionare          -10°C~60°C, 
alimentare DC 12V+ PoE(IEEE802.3af).

1036.8 648

IPC-715P

Camera IP box 1.3 MPixeli, Day/Night, 1/3" Sony CCD compresie H.264,15fps la rezolutie 
1280x960 25fps la rezolutie 1280x720,Bit Rate 32Kbps~8Mbps, sensibilitate 0.1 Lux/F1.2 
, intrari alarma 2, iesiri alarma 1, audio,slot SD card pentru inregistrare locala si backup 
(suporta SD-HC) temperatura de functionare 0°C~50°C, alimentare DC 12V+ 
PoE(IEEE802.3af).Nu contine lentila si suport

1032 645

INDEX

IPC-A6

Camera IP de interior, compresie H.264/M-JPEG, 25fps la rezolutie 640x480, Bit Rate 
32Kbps~2Mbps, senzor CMOS, sensibilitate 5 Lux(0 LUX cu IR deschis), tip lentila 
6mm/F2.0, Raport Semnal/Zgomot >50dB, Electronic Shutter 1/25~1/15000sec, AWB 
(Auto White Balance), AGC (Auto Gain Control), microfon si difuzor incorporat, detectie 
miscare,  Ethernet(10/100M), conector RJ-45, protectie cu parola, multi-level user si 
group management, Soft EPSS (Enterprise Pro Surveillance System), temperatura de 
functionare 0°C~+50°C, alimentare DC 5V.

318.4 199

IPC-A6 W Identic cu IPC-A6 + Wireless(802.11b/802.11g) LAN 400 250

Camere IP seria A6
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IPC-A8

Camera IP de interior, Pan/Tilt, compresie H.264/M-JPEG, 25fps la rezolutie 640x480, Bit 
Rate 32Kbps~2Mbps, senzor CMOS, sensibilitate 1 Lux, tip lentila 2.9mm/F2.0, Raport 
Semnal/Zgomot >50dB, Electronic Shutter 1/25~1/15000sec, AWB (Auto White 
Balance), AGC (Auto Gain Control), microfon si difuzor incorporat, detectie miscare,  
Ethernet(10/100M), conector RJ-45, protectie cu parola, multi-level user si group 
management, Soft EPSS (Enterprise Pro Surveillance System), temperatura de 
functionare 0°C~+50°C, pan & tilt, alimentare DC 5V.

478.4 299

IPC-A8 W Identic cu IPC-A8 + Wireless(802.11b/802.11g) LAN 574.4 359

INDEX

SD3282D-GN

Speed Dome IP de exterior Day/Night, compresie H.264, real time, 25fps la 2 Megapixel, 
25/30fps la 1080P ,Bit Rate 32Kbps~2Mbps,sensibilitate 1.8 Lux color, 0.02 Lux A/N, tip 
lentila F=3-9 mm, zoom optic 3x, Pan Range 350°, rotatie continua, Tilt Range -2°~90° 
(auto flip), Preset Speed 80 grade/sec, 8 zone private, 8 tururi, 5 pattern,AWB (Auto 
White Balance) auto/manual, BLC (Back Light Compensation) ON/OFF, AGC (Auto Gain 
Control) auto/manual, carcasa IP66, Protocol de comunicare TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, 
IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email, Alarm Server,micro SD card, temperatura de 
functionare -10°~+55°C, alimentare AC12V, ventilatoare pentru climatizare, functie 
"absolute positioning"(click on image).

638.4 399 NOU!!

SD6582A-HN

Speed Dome IP de exterior Day/Night, compresie H.264, real time, 25fps la 2 Megapixel, 
25/30fps la 1080P ,Bit Rate 32Kbps~2Mbps,sensibilitate 1.8 Lux color, 0.02 Lux A/N, tip 
lentila F=4.7-84.6 mm, zoom optic 20x, zoom digital 16x, Pan Range 360°, rotatie 
continua, Tilt Range -2°~92° (auto flip), Preset Speed 300 grade/sec, 200 de puncte 
presetate, 8 zone private, 8 tururi, 5 pattern,AWB (Auto White Balance) auto/manual, 
BLC (Back Light Compensation) ON/OFF, AGC (Auto Gain Control) auto/manual, 
carcasa IP67, Protocol de comunicare TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, 
DDNS, FTP, Email, Alarm Server
, temperatura de functionare -40°~+60°C, alimentare AC24V, încălzitor şi ventilatoare 
pentru climatizare, functie "absolute positioning"(click on image).

2208 1380

SD6982A-HN

Speed Dome IP de exterior Day/Night cu IR la 100m,compresie H.264, real time,25fps la 
2 Megapixel, 25/30fps la 1080P ,Bit Rate 32Kbps~2Mbps,sensibilitate 1.8 Lux color, 0.02 
Lux A/N, tip lentila F=4.7-84.6 mm, zoom optic 20x, zoom digital 16x, Pan Range 360°, 
rotatie continua, Tilt Range -2°~92° (auto flip), Preset Speed 300 grade/sec, 200 de 
puncte presetate, 8 zone private, 8 tururi, 5 pattern,AWB (Auto White Balance) 
auto/manual, BLC (Back Light Compensation) ON/OFF, AGC (Auto Gain Control) 
auto/manual, carcasa IP67, Protocol de comunicare TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, 
PPPOE, DDNS, FTP, Email, Alarm Server
, temperatura de functionare -40°~+60°C, alimentare AC24V, încălzitor şi ventilatoare 
pentru climatizare, functie "absolute positioning"(click on image).

2528 1580

Camere IP seria A8

Camere IP SPEED DOME Megapixel
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SD6980-HN

Speed Dome IP de exterior Day/Night cu IR la 100m,compresie H.264, real time, 15fps la 
1.3 Megapixel, 25/30fps la 720P ,Bit Rate 32Kbps~2Mbps,sensibilitate 0.5 Lux color, 0.02 
Lux A/N, tip lentila F=4.7-84.6 mm, zoom optic 18x, zoom digital 12x, Pan Range 360°, 
rotatie continua, Tilt Range -2°~92° (auto flip), Preset Speed 300 grade/sec, 200 de 
puncte presetate, 8 zone private, 8 tururi, 5 pattern,AWB (Auto White Balance) 
auto/manual, BLC (Back Light Compensation) ON/OFF, AGC (Auto Gain Control) 
auto/manual, carcasa IP67, Protocol de comunicare TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, 
PPPOE, DDNS, FTP, Email, Alarm Server
, temperatura de functionare -40°~+60°C, alimentare AC24V, încălzitor şi ventilatoare 
pentru climatizare, functie "absolute positioning"(click on image).

2528 1580

INDEX

SD6323E-HN

Speed Dome de exterior, zoom optic 23x, zoom digital 12x, Day/Night cu filtru mecanic 
autoretractabil, 1/4 SONY Super HAD CCD , 600TVL , 0,3Lux/0.01 Lux, Dynamic Slow 
Shutter, rotaţie continuă 360°, pan speed: 0.4~300°/s viteza variabilă, tilt speed 
0.1~300°/s, viteza variabilă, tilt range 180° cu funcţie auto-flip, viteză variabilă funcţie de 
zoom, comanda zoom simultana cu miscare pan/tilt, 255 poziţii presetate,8 tururi 
presetabile a cate 80 pozitii ,6 pattern (memorare si reproducere identica a unui traseu), 
revenire la poziţia "home" după o perioadă programabilă de inactivitate, OSD pentru 
modificarea setarilor, încălzitor şi ventilatoare pentru climatizare, functie "absolute 
positioning"(click on image). 

1152 720

SD6927H-HN

Speed Dome de exterior, zoom optic 27x, zoom digital 12x, Day/Night cu filtru mecanic 
autoretractabil, 1/4 SONY Super HAD CCD , 520TVL , 0,3Lux/0.01 Lux, Dynamic Slow 
Shutter, rotaţie continuă 360°, pan speed: 0.4~300°/s viteza variabilă, tilt speed 
0.1~300°/s, viteza variabilă, tilt range 180° cu funcţie auto-flip, viteză variabilă funcţie de 
zoom, comanda zoom simultana cu miscare pan/tilt, 255 poziţii presetate,8 tururi 
presetabile a cate 80 pozitii ,6 pattern (memorare si reproducere identica a unui traseu), 
revenire la poziţia "home" după o perioadă programabilă de inactivitate, OSD pentru 
modificarea setarilor, încălzitor şi ventilatoare pentru climatizare, functie "absolute 
positioning"(click on image). 

1502.4 939

SD6663H-HN

Speed Dome IP de exterior Day/Night,compresie H.264, real time, 25fps la 704x576, Bit 
Rate 32Kbps~2Mbps, 1/4" SONY EXview CCD, rezolutie 540 TVL, sensibilitate 0.7 Lux 
color, 0.001 Lux A/N, tip lentila F=4.1-73.8mm, zoom optic 18x, zoom digital 12x, Pan 
Range 360°, rotatie continua, Tilt Range -2°~92° (auto flip), Preset Speed 300 grade/sec, 
255 de puncte presetate, 8 zone private, 8 tururi, 5 pattern, meniu OSD, AWB (Auto 
White Balance) auto/manual, BLC (Back Light Compensation) ON/OFF, AGC (Auto Gain 
Control) auto/manual, carcasa IP67, Protocol de comunicare TCP-
IP/PPPOE/DDNS/SMTP/RTP, temperatura de functionare -40°~+60°C, alimentare 
AC24V, încălzitor şi ventilatoare pentru climatizare, functie "absolute positioning"(click on 
image).

2104 1315

Camere IP SPEED DOME
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SD6665H-HN

Speed Dome IP de exterior Day/Night, compresie H.264, real time, 25fps la 704x576, Bit 
Rate 32Kbps~2Mbps, 1/4" SONY EXview CCD, rezolutie 540 TVL, sensibilitate 0.7 Lux 
color, 0.001 Lux A/N, tip lentila F=3.5-91mm, zoom optic 26x, zoom digital 12x, Pan 
Range 360°, rotatie continua, Tilt Range -2°~92° (auto flip), Preset Speed 300 grade/sec, 
255 de puncte presetate, 8 zone private, 8 tururi, 5 pattern, meniu OSD, AWB (Auto 
White Balance) auto/manual, BLC (Back Light Compensation) ON/OFF, AGC (Auto Gain 
Control) auto/manual, carcasa IP67, Protocol de comunicare TCP-
IP/PPPOE/DDNS/SMTP/RTP, temperatura de functionare -40°~+60°C, alimentare 
AC24V, încălzitor şi ventilatoare pentru climatizare, functie "absolute positioning"(click on 
image).

2184 1365

SD6666E-HN

Speed Dome IP de exterior Super WDR (Wide Dynamic Range) Day/Night, compresie 
H.264, real time, 25fps la 704x576, Bit Rate 32Kbps~2Mbps, 1/4" SONY EXview CCD, 
rezolutie 540 TVL, sensibilitate 0.1 Lux color, 0.05 Lux A/N, tip lentila F=3.4-119mm, 
zoom optic 36x, zoom digital 12x, Pan Range 360°, rotatie continua, Tilt Range -2°~92° 
(auto flip), Preset Speed 300 grade/sec, 255 de puncte presetate, 8 zone private, 8 tururi, 
5 pattern, meniu OSD, AWB (Auto White Balance) auto/manual, BLC (Back Light 
Compensation) ON/OFF, AGC (Auto Gain Control) auto/manual, carcasa IP67, Protocol 
de comunicare TCP-IP/PPPOE/DDNS/SMTP/RTP, temperatura de functionare -
40°~+60°C, alimentare AC24V, încălzitor şi ventilatoare pentru climatizare, functie 
"absolute positioning"(click on image).

2448 1530

SD6927-HN

Speed Dome de exterior, zoom optic 27x, zoom digital 12x, Day/Night cu filtru mecanic 
autoretractabil, 1/4 SONY Super HAD CCD , 600 TVL , 0,3Lux/0.01 Lux, IR 100m, 
Dynamic Slow Shutter, rotaţie continuă 360°, pan speed: 0.4~300°/s viteza variabilă, tilt 
speed 0.1~300°/s, viteza variabilă, tilt range 180° cu funcţie auto-flip, viteză variabilă 
funcţie de zoom, comanda zoom simultana cu miscare pan/tilt, 255 poziţii presetate,8 
tururi presetabile a cate 80 pozitii ,6 pattern (memorare si reproducere identica a unui 
traseu), revenire la poziţia "home" după o perioadă programabilă de inactivitate, OSD 
pentru modificarea setarilor, încălzitor şi ventilatoare pentru climatizare, functie "absolute 
positioning"(click on image). 

1822.4 1139

SD6963-HN

Speed Dome IP de exterior Day/Night,compresie H.264, real time, 25fps la 704x576, Bit 
Rate 32Kbps~2Mbps, 1/4" SONY EXview CCD, rezolutie 600 TVL, sensibilitate 0.7 Lux 
color, 0.001 Lux A/N, IR 100m, tip lentila F=4.1-73.8mm, zoom optic 18x, zoom digital 
12x, Pan Range 360°, rotatie continua, Tilt Range -2°~92° (auto flip), Preset Speed 300 
grade/sec, 255 de puncte presetate, 8 zone private, 8 tururi, 5 pattern, meniu OSD, AWB 
(Auto White Balance) auto/manual, BLC (Back Light Compensation) ON/OFF, AGC (Auto 
Gain Control) auto/manual, carcasa IP67, Protocol de comunicare TCP-
IP/PPPOE/DDNS/SMTP/RTP, temperatura de functionare -40°~+60°C, alimentare 
AC24V, încălzitor şi ventilatoare pentru climatizare, functie "absolute positioning"(click on 
image).

2400 1500
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SD6964-HN

Speed Dome IP de exterior Day/Night, compresie H.264, real time, 25fps la 704x576, Bit 
Rate 32Kbps~2Mbps, 1/4" SONY EXview CCD, rezolutie 600 TVL, sensibilitate 0.7 Lux 
color, 0.001 Lux A/N, IR 100m, tip lentila F=3.5-91mm, zoom optic 26x, zoom digital 12x, 
Pan Range 360°, rotatie continua, Tilt Range -2°~92° (auto flip), Preset Speed 300 
grade/sec, 255 de puncte presetate, 8 zone private, 8 tururi, 5 pattern, meniu OSD, AWB 
(Auto White Balance) auto/manual, BLC (Back Light Compensation) ON/OFF, AGC (Auto 
Gain Control) auto/manual, carcasa IP67, Protocol de comunicare TCP-
IP/PPPOE/DDNS/SMTP/RTP, temperatura de functionare -40°~+60°C, alimentare 
AC24V, încălzitor şi ventilatoare pentru climatizare, functie "absolute positioning"(click on 
image).

2504 1565

SD6966-HN

Speed Dome IP de exterior Super WDR (Wide Dynamic Range) Day/Night, compresie 
H.264, real time, 25fps la 704x576, Bit Rate 32Kbps~2Mbps, 1/4" SONY EXview CCD, 
rezolutie 600 TVL, sensibilitate 0.1 Lux color, 0.05 Lux A/N, IR 100m, tip lentila F=3.4-
119mm, zoom optic 36x, zoom digital 12x, Pan Range 360°, rotatie continua, Tilt Range -
2°~92° (auto flip), Preset Speed 300 grade/sec, 255 de puncte presetate, 8 zone private, 
8 tururi, 5 pattern, meniu OSD, AWB (Auto White Balance) auto/manual, BLC (Back 
Light Compensation) ON/OFF, AGC (Auto Gain Control) auto/manual, carcasa IP67, 
Protocol de comunicare TCP-IP/PPPOE/DDNS/SMTP/RTP, temperatura de functionare -
40°~+60°C, alimentare AC24V, încălzitor şi ventilatoare pentru climatizare, functie 
"absolute positioning"(click on image).

2768 1730

INDEX

NVS0104EF

Video Server un canal, compresie H.264, realtime, 25fps la rezolutia 704x576, Bit Rate 
32Kbps~2Mbps, 4 intrari alarma, 2 iesiri alarma, Network(10/100M), conector RJ-45, 
Protocol comunicare TCP/IP,DHCP,DDNS,PPPOE,E-mail,FTP, protocol PTZ, dimensiuni 
132mm x 137mm x 30mm, temperatura de functionare -10°C~+55°C, alimentare 
12V/1000mA, adaptor inclus, consum 5W, protocol control RS232/485, Soft gratuit EPSS 
(Enterprise Pro Surveillance System) pentru 300 de canale, permite controlul speed 
domurilor cu mouse (3D intelligent location/click on image)

400 250

NVS0104EC-S

Video Server un canal cu Storage, compresie H.264, realtime, 25fps la rezolutia 704x576, 
Bit Rate 32Kbps~2Mbps, suporta un HDD SATA, 4 intrari alarma, 2 iesiri alarma, USB, 
Network(10/100M), conector RJ-45, Protocol comunicare 
TCP/IP,DHCP,DDNS,PPPOE,E-mail,FTP, protocol PTZ, dimensiuni 310mm x 210mm x 
55mm, temperatura de functionare -10°C~+55°C, alimentare 100V~240V 50Hz/60Hz, 
consum 5W (fara HDD), protocol control RS232/485, Soft gratuit EPSS (Enterprise Pro 
Surveillance System) pentru 300 de canale, permite controlul speed domurilor cu mouse 
(3D intelligent location/click on image).

606.4 379

INDEX

NKB

Tastatura cu joystick 3D, Conectare direct in LAN, permite controlul DVR –urilor din LAN 
(taste directe pentru Play, Stop, FFD, REW, etc), permite controlul camerelor speed 
dome conectate le DVR-urile din retea sau a camerelor speed dome IP din retea, parole 
pentru mai multe nivele de acces, suporta cascadarea a mai multe tastaturi pentru 
comanda din diferite puncte, 1 port LAN, 1 port RS485, 1 port RS232.

784 490

Videoservere

Tastaturi
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NKB3000

Tastatura cu joystick 3D, Conectare direct in LAN, permite controlul DVR –urilor din LAN 
(taste directe pentru Play, Stop, FFD, REW, etc), permite controlul camerelor speed 
dome conectate le DVR-urile din retea sau a camerelor speed dome IP din retea, parole 
pentru mai multe nivele de acces, suporta cascadarea a mai multe tastaturi pentru 
comanda din diferite puncte, 1 port LAN, 1 port RS485, 1 port RS232.

3840 2400 Produs nou!

INDEX

DH-SVR3016 H

IP Storage cu 16 porturi SATA II pentru HDD, Rack HDD incorporat, capacitate maxima 
32TB (2TB/HDD), Ethernet 10/100/1000Mbps,32 la 1080P,128ch D1, 256 CIF, client 
WEB, protocol de stocare iSCSI/SAMBA/NFS/CIFS/FTP, modul de monitorizare si 
diagnosticare HDD, 2 ventilatoare, temperatura de functionare 5°C~40°C, alimentare 
100V~240V, carcasa rack 19"

8640 5400

DH-NVR6000

IP Storage cu diaplay LCD 7'', 16 porturi SATA II pentru HDD, Rack HDD incorporat, 
capacitate maxima 32TB (2TB/HDD), 4 port Ethernet 10/100/1000Mbps, 32 la 
1080P,128ch D1, rezolutii inregistrare 8M, 5M, 3M, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF, QCIF, 
VGA, 6 HDMI, VGA, client WEB, protocol de stocare iSCSI/SAMBA/NFS/CIFS/FTP, 
modul de monitorizare si diagnosticare HDD, 2 ventilatoare, temperatura de functionare 
5°C~40°C, alimentare 100V~240V, carcasa rack 19"

12640 7900

Switch PoE

LS5004P
Switch PoE 4+1 porturi 10/100M, 4PoE pana la 15.4W pe port, IEEE802.3af 
/IEEE802.3at, 48Vcc alimentator inclus, 118x85x33mm(LxWxH)

152 95

LS5104P
Switch PoE 8+1 porturi 10/100M, 4PoE pana la 15.4W pe port, IEEE802.3af 
/IEEE802.3at, 48Vcc alimentator inclus, 215x106x33mm(LxWxH)

173 108

LS5108P
Switch PoE 8+1 porturi 10/100M, 8PoE pana la 15.4W pe port, IEEE802.3af 
/IEEE802.3at, 48Vcc alimentator inclus, 215x106x33mm(LxWxH)

296 185

                   Preturile produselor de la promotie sunt valabile pentru plata la livrare sau in avans.

INDEX SUS

IP storage (Network Video Recorder)
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